
 m  6.5  8

 kg  250  200
 mm  170  170

     x  mm  715 x 60  715 x 60
 mm  580  580

 mm  460  460
 mm  45  45

 mm  40  40
    x  x  mm  1830 x 2050 x 1990  1830 x 2050 x 1990
    x  x  mm  800 x 780 x 1990  800 x 830 x 1990

 kg  202  252
  201 228 11  201 228 12

 

 

 

 

 

 8 m
 

 

 

NEW

1 

250 kg
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 kg  250  500  1000

  mm  90 ~ 1560  90 ~ 1560  88 ~ 1500
     x  mm  800 x 60  1000 x 70  1150 x 160

 mm  160 ~ 690  160 ~ 690  540
 mm  400  500  575

 mm  1075  1075  1250
 mm  40  22  9.5

 mm  18  18  24
      x  x  mm  725 x 1325 x 2030  725 x 1325 x 2030  725 x 1600 x 1930

  201 204 76  201 202 13  201 204 77

geprüfte
Sicherheit

  
1000 kg

 

  "C" 
 250 kg  500 kg 

 

 2 

  2 

  NSC1028

 EN1757-1:2001 

1000 kg

457
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  1  2  3
 kg  500  1000  1000  1000

 mm  88 ~ 1600  88 ~ 1600  88 ~ 2500  90 ~ 1600
  x  mm  1150 x 160  1150 x 160  1150 x 160  1150 x 100

 mm  1086  1086  1086  1250
 mm  20  12.5  12.5  12.5

 mm  24  24  24  23
 kg  210  220  330  180

  x  mm  1604 x 1964  1604 x 1964  1700 x 1950  1660 x 1949

A   mm  346 ~  710  346 ~ 710  346 ~ 860  224 ~ 580
 mm  896  896  896  700

  201 204 78  201 202 05  201 202 06  201 204 79

B   mm  540  540  540  -
 mm  794  760  760  -

  201 204 80  201 204 81   201 204 82  -

 

 

 

 

 1000 kg
 , ! 150 x  50 mm

 ! 80 x  70 mm
  NSC1028

1 2 
 "C" 

3 

1 2

3

geprüfte
Sicherheit 2 

1000 kg

458
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  1  2 
      
 kg  1500  2000  1000  1000  1000

 mm  85 ~ 1500  85 ~ 1500  90 ~ 2850  90 ~ 1500  90 ~ 2850
  x  mm  1150 x 120  1150 x 120  1150 x 160  1150 x 160  1150 x 160
 mm  -  -  -  1250  1250
 mm  550  550  550  550  550

 mm  1350  1350  1150  1170  1170
  x  x  mm  940 x 1715 x 2010  940 x 1715 x 2010  680 x 1595 x 1960  1395 x 1595 x 1960  1395 x 1595 x 2000

 kg  252  284  370  250  390

A   mm  252 ~ 900  252 ~ 900  -  330 ~ 730  330 ~ 730
  201 202 07   201 205 42  -  201 210 59  201 210 60

B ,  540 mm   -  -  201 214 13  201 202 64  201 205 43

 

 2 
 

 

 2000 kg

 2850 mm

 "C" 

1

2

B

 1250 mm,

geprüfte
Sicherheit2 

2000 kg

1000 kg

459
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 kg  1000  1500  1000  1500  500  1000
 mm  90 ~ 1600  90 ~ 2500  90 ~ 3000  90 ~ 1600  90 ~ 1600  90 ~ 2500  90 ~ 1600  70 ~ 1600  70 ~ 1600
 m  550  550  550  550  295 ~930  295 ~930  310 ~ 930  200 ~ 745  200 ~ 950

  x  mm  1150 x 170  1150 x 170  1150 x 170  1150 x 170  1070 x 142  1070 x 154  1070 x 154  1060 x 100  1060 x 100
 mm  600  600  600  400  500  500  500  500  500

 mm  1380  1380  1380  1380  1235  1235  1235  1200  1200
  x  x  mm  755 x 1705 x 2080  860 x 1705 x 1838  860 x 1705 x 2080  755 x 1705 x 2080  955 x 1680 x 2085  955 x 1680 x 1840  955 x 1680 x 2090  1500 x 1600 x 2000  1450 x 1560 x 2050

 kg  210  286  307  245  240  306  280  217  336
  201 815 70  201 815 71  201 815 72  201 815 73  201 815 74  201 815 75  201 815 76  201 815 77  201 815 78

 3000 mm
 

 

 

 

 

 

460

 1
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=
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 kg  1000  1500 

 mm  1600  2500  3000  1600  2500  3000
 m  295 ~ 930  295 ~ 930  295 ~ 930  295 ~ 930  295 ~ 930  295 ~ 930
  mm  1070  1070  1070  1070  1070  1070

  mm  500  500  500  500  500  500
  Ah / V  120 / 12  120 / 12  120 / 12  120 / 12  120 / 12  120 / 12

 (  /  )  
 

 mm / s
 mm / s

 80 / 100
 150 / 120

 80 / 100
 150 / 120

 80 / 100
 150 / 120

 80 / 100
 150 / 120

 80 / 100
 150 / 120

 80 / 100
 150 / 120

  Hz / V
 A / V

 220 / 12
 15 / 12

 220 / 12
 15 / 12

 220 / 12
 15 / 12

 220 / 12
 15 / 12

 220 / 12
 15 / 12

 220 / 12
 15 / 12

 x   mm  180 x 50  180 x 50  180 x 50  180 x 50  180 x 50  180 x 50

1   mm  90  90  90  90  90  90
 x   mm  80 x 77  80 x 77  80 x 77  80 x 77  80 x 77  80 x 77

 (  x  x  ) mm  955 x 1735 x 2090  955 x 1735 x 1840  955 x 1735 x 2090  955 x 1835 x 2090  955 x 1835 x 1840  955 x 1835 x 2090
 kg  400  460  480  455  520  535

  201 815 79  201 815 80  201 815 81  201 815 82  201 815 83  201 815 84

2   mm  80  80  80  80  80  80
 x   mm  98 x 82  98 x 82  98 x 82  98 x 82  98 x 82  98 x 82

 (  x  x  ) mm  1132 x 1735 x 2145  1132 x 1735 x 1895  1132 x 1735 x 2145  1132 x 1835 x 2145  1132 x 1835 x 1895  1132 x 1835 x 2145
 kg  420  475  490  470  536  550

  201 815 85  201 815 86  201 815 87  201 815 88  201 815 89  201 815 90

1500kg
  1600

2500 3000 mm 
 

 

 

 

 

 

 EN ISO 3691-5 2009 1175-1 1998

2006 / 42 / EC

1

2
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 mm  1600  2450  2900  3100  3300

 mm  95  95  95  95  95
  mm  1150  1150  1150  1150  1150

  mm  500  500  500  500  500
  kw / V  1.5/12  1.5/12  1.5/12  1.5/12  1.5/12

  
 

 mm / s
 mm / s

 95
 127

 95
 127

 95
 127

 95
 127

 95
 127

  Hz / V
 A / V

 220 / 12
 15 / 12

 220 / 12
 15 / 12

 220 / 12
 15 / 12

 220 / 12
 15 / 12

 220 / 12
 15 / 12

  x   mm
 mm

 82 x 70
 180 x 50

 82 x 70
 180 x 50

 82 x 70
 180 x 50

 82 x 70
 180 x 50

 82 x 70
 180 x 50

1   m  540  540  540  540  540
 (  x  x  ) mm  800 x 1820 x 2090  800 x 1820 x 1800  800 x 1820 x 2025  1000 x 1820 x 2125  1000 x 1820 x 2225

 kg  420  460  490  530  550
  1000 kg  201 205 34  201 205 35  201 205 36  201 205 37  201 202 12

  1500 kg  201 815 91  201 815 92  201 815 93  201 815 94  201 815 95

2   m  230 ~ 790  230 ~ 790  230 ~ 790  230 ~ 790  230 ~ 790
 (  x  x  ) mm  1502 x 1674 x 2090  1505 x 1710 x 1800  1502 x 1674 x 2000  1502 x 1674 x 2125  1502 x 1674 x 2225

 kg  482  552  573  582  592
  1000 kg  201 202 11  201 205 38  201 205 39  201 205 40  201 205 41

 

 

 

 1600 ~ 3300 mm,
 

 

 

 

  150 Ah / 12 V
 

 1500 kg

2

11
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 kg  1500  1500  1500  1500
 mm  2450  3300  2450  3300
 mm  90  90  90  90

 mm  3094  3944  3310  4160
 mm  540  540  230 ~ 790  230 ~ 790
 mm  1150  1150  1000  1000

 mm  260  260  965  ~ 1270  965 ~ 1270
 mm  600  600  500  500

 mm  1525  1540  1533  1548
AST  mm  2700  2700  2233  2248

 kw / V
 kw / V

 Ah / V

 2.2 / 24
 1.2 / 24
 240 / 24

 2.2 / 24
 1.2 / 24
 240 / 24

 2.2 / 24
 1.2 / 24
 240 / 24

 2.2 / 24
 1.2 / 24
 240 / 24

 (  /  )       km / h
            mm / s
            mm / s

 4.8 / 5.5
 95 / 144
 150 /65

 4.8 / 5.5
 95 / 144
 150 / 65

 4.8 / 5.5
 95 / 144
 150 / 65

 4.8 / 5.5
 95 / 144
 150 / 65

       Hz / V
            Hz / V

 50 / 220
 20 / 24

 50 / 220
 20 / 24

 50 / 220
 20 / 24

 50 / 220
 20 / 24

 x        mm
            mm
            mm

 78 x 70
 150 x 75
 250 x 85

 78 x 70
 150 x 75
 250 x 85

 78 x 70
 150 x 75
 250 x 85

 78 x 70
 150 x 75
 250 x 85

        x  mm
            mm

 1080 x 2424
 1800

 1080 x 2424
 2225

 1502 x 1792
 1876

 1502 x 1792
 2301

 kg  900  944  1115  1140
  201 211 72  201 202 02  201 211 81  201 211 87

 

  MOS 

 Curtis 
Metalrota 

 EN1757-1:2001,EN1727 

 1500 kg  3.3 

,

500 kg
600 kg

1000 kg

1000 kg3300

600 1000 mm

(mm)

1125 kg2900
1500 kg2450

1.5T  (  )

1500 kg
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 kg  1500  1500  1500
 mm  4500  4500  5500
 mm  90  90  90

 mm  5375  5363  6373
 mm  560  210 ~ 950  210 ~ 950
 mm  1150  1000  1000

 mm  260  965 ~ 1270  965 ~ 1270
 mm  600  500  500

 mm  1550  1335  1669
 mm  2065  1600  1600

AST  mm  2785  2565  2565

 kw / V
 kw / V

 Ah / V

 3.0 / 24
 1.2 / 24
 240 / 24

 3.0 / 24
 1.2 / 24
 240 / 24

 3.0 / 24
 1.2 / 24
 240 / 24

 (  /  )     km / h
           mm / s
           mm / s

 5.2 / 6.8
 127 / 170
 150 / 128

 5.2 / 6.8
 127 / 170
 150 / 128

 5.2 / 6.8
 127 / 170
 150 / 128

      Hz / V
           A / V

 50 / 220
 30 / 24

 50 / 220
 20 / 24

 50 / 220
 20 / 24

 (  x  )      mm
           mm
           mm

 78 x 70
 150 x 75
 250 x 85

 78 x 70
 150 x 75
 250 x 85

 78 x 70
 150 x 75
 250 x 85

       x  x  mm  1080 x 2507 x 2175  1520 x 2507 x 2175  1520 x 2507 x 2508
 kg  900  1430  1530
  201 202 01  201 221 52  201 221 53

 

  1550 mm

 

EN1757-1:2001,EN1727

 5.5 

,

300 kg
550 kg
900 kg

1000 kg

600 kg5500

600 1000 mm

(mm)

800 kg4500
1100 kg3200
1500 kg2500

1.5T  (  )

1500 kg
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  1  2  3 
 kg  1000  1000  1500  1500  1500  1500

 mm  1930  2840  2815  3515  2815  3515
 mm  85  85  85  85  50  50

 mm  2350  3325  3370  4070  3370  4070
 mm  570  570  575  575  200 ~ 720  200 ~  720
 mm  1150  1150  1150  1150  1150  1150

 mm  270  270  220  220  989 ~ 1294  989 ~ 1294
 mm  600  600  600  600  600  600

 mm  1930  70  150  150  150  150
 mm  1485  1485  1680  1680  1680  1680

AST  mm  2312  2312  2471  2471  2616  2616

 kw / V
 kw / V

 Ah / V

 2.2 / 24
 0.45 / 24
 85 / 24

 2.2 / 24
 0.45 / 24
 85 / 24

 2.2 / 24
 1.5 / 24
 210 / 24

 3 / 24
 1.5 / 24
 210 / 24

 2.2 / 24
 1.5 / 24
 210 / 24

 2.2 / 24
 1.5 / 24
 210 / 24

 (  /  )        km / h
             mm / s
             mm / s

 4.3 / 4.5
 110 / 160
 130 / 110

 4.3 / 4.5
 110 / 160
 130 / 110

 5 / 5.5
 82 / 152
 95 / 108

 5 / 5.5
 97 / 164
 128 / 120

 5 / 5.5
 82 / 152
 95 108

 5 / 5.5
 97 / 164
 128 / 120

        Hz / V
             A / V

 50 / 220
 15 / 24

 50 / 220
 15 / 24

 50 / 220
 30 / 24

 50 / 220
 30 / 24

 50 / 220
 30 / 24

 50 / 220
 30 / 24

 (  x )        mm
             mm
             mm

 80 x 93
 124 x 60
 220 x 70

 80 x 93
 124 x 60
 220 x 70

 80 x 70
 124 x 60
 230 x 75

 80 x 70
 124 x 60
 230 x 75

 80 x 70
 124 x 60
 230 x 75

 80 x 70
 124 x 60
 230 x 75

 kg  450  510  1025  1055  1200  1230
         x  x  mm  743 x 1893 x 1800  743 x 1893 x 2095  795 x2022 x 1950  795 x 2022 x 2300  795 x 2064 x 1950  795 x 2064 x 2300

  201 221 85  201 221 86  201 221 87  201 221 88  201 221 89  201 221 90

 

 1000kg

 , ,
,

 

300mm

 

 

 

3 

 3.5 

1

2 3

500 kg
600 kg

1000 kg

1000 kg3515

600 1000 mm

(mm)

1125 kg2900
1500 kg2450

1.5T  (  )

1500 kg
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  1  2 
 kg  700  1000  1500  1500  1500

 mm  3300  2500  3000  4000  5000
 mm  35  35  35  35  35

 mm  4075  3275  4000  5000  6000
 mm  220 ~ 540  220 ~ 540  680  680  680
 mm  800  800  950  950  950

 mm  400  400  400  400  400
 mm  150  150  -  1480  1600
 mm  1385  1375  1570  1570  1570

AST  mm  2680  2665  2950  2950  2950
  /  o  1 / 7  1 / 7  3 / 6  3 / 6  3 / 6

 kw / V
 kw / V

 Ah / V

 2.0 / 24
 1.2 / 24
 240 / 24

 2.0 / 24
 1.2 / 24
 240 /24

 3.3 / 24
 2.2 ( AC )
 400 / 24

 3.3 / 24
 2.2 ( AC )
 400 / 24

 3.3 / 24
 2.2 ( AC )
 400 / 24

 (  /  )   km / h
         mm / s
         mm / s

 5.7 / 6.3
 100 / 140
 181 / 175

 5.7 / 6.3
 100 / 140
 181 / 175

 5.8 / 6
 120 / 190
 420 / 410

 5.8 / 6
 120 / 190
 420 / 410

 5.8 / 6
 120 / 190
 420 / 410

    Hz / V
         A / V

 50 / 220
 30 / 24

 50 / 220
 30 / 24

 50 / 220
 50 / 24

 50 / 220
 50 / 24

 50 / 220
 50 / 24

 (  x  )    mm
         mm

 200 x 80
 250 x 80

 200 x 80
 250 x 80

 200 x 100
 250 x 70

 200 x 100
 250 x 70

 200 x 100
 250 x 70

 kg  1235  1515  2020  2220  2420
     x  mm

         mm
 842 x 2295
 2260

 842 x 2295
 1860

 990 x 2650
 2014

 990 x 2650
 1850

 990 x 2650
 2260

  201 239 45  201 221 54  201 221 61  201 221 62  201 239 44
  201 202 00  201 239 46  -  -  -

 

 

 

 

 

 

  MOS 

 Curtis 
Metalrota 

 EN1757-1:2001, EN1727 

 1500 kg

2 

1

2

1500 kg

geprüfte
Sicherheit

300 kg
550 kg
900 kg

1000 kg

600 kg5000

400 800/950 mm

(mm)

800 kg4500
1100 kg3300
1500 kg2500

1.5T  (  )
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mm  1  2 
 mm  2500  3500  4500  5500  3000  4000  5000
 mm  35  35  35  35  35  35  35

 mm  3570  4570  5570  6570  3800  4800  5800
 mm  1070  1070  1070  1070  950  950  950

 mm  -  -  1575  1825  -  1386  1720
 mm  500  500  500  500  500  500  500

 mm  1750  1750  1780  1780  1550  1550  1550

AST  
 800 x 1200 mm 

1200 mm  mm  2650  2650  2680  2680  2500  2500  2500
800 mm  mm  2650  2650  2680  2680  2550  2550  2550

 kw / V
 kw / V

 Ah / V

 3.3 / 24
 1.6 / 24
 320 / 24

 3.3 / 24
 1.6 / 24
 320 / 24

 3.3 / 24
 1.6 / 24
 320 / 24

 3.3 / 24
 1.6 / 24
 320 / 24

 2.2 / 24
 1.2 ( AC) 
 270 / 24

 2.2 / 25
 1.2 ( AC )
 270 / 24

 2.2 / 26
 1.2 ( AC )
 270 / 24

 (  /  )      km / h
           mm / s
           mm / s

 4.5/5
 95 / 120
 200 / 150

 4.5 / 5
 95 / 120
 200 / 150

 4.8 / 5
 95 / 120
 200 / 150

 4.8 / 5
 95 / 120
 200 / 150

 5.5 / 6
 130 / 200
 420 / 410

 5.5 / 6
 130 / 200
 420 / 410

 5.5 / 6
 130 / 200
 420 / 410

      Hz / V
           A / V

 50 / 220
 40 / 24

 50 / 220
 40 / 24

 50 / 220
 40/24

 50 / 220
 40/24

 50 / 220
 55 / 24

 50 / 220
 55 / 24

 50 / 220
 55 /2 4

 (  x  )      mm
           mm

 150 x 82
 250 x 82

 150 x 82
 250 x 82

 150 x 82
 250 x 82

 150 x 82
 250 x 82

 210 x 85
 250 x 70

 210 x 85
 250 x 70

 210 x 85
 250 x 70

  x  x  mm
 

 1270 x 2185
 1885

 1270 x 2185
 2385

 1270 x 2235
 2235

 1270 x 2235
 2560

 990 x 2080
 2070

 990 x 2080
 1920

 990 x 2080
 2250

A 1250 kg   kg  1405  1470  1870  2070  1700  1800  1900
  201 221 71  201 221 72  201 221 73  201 221 74  201 221 79  201 221 80  201 221 81

B 1500 kg   kg  2050  2150  2250  2420  -  -  -
  201 221 75  201 221 76  201 221 77  201 221 78  -  -  -

390 kg
510 kg
780 kg

660 kg5000

600 700 mm

(mm)

850 kg4000
1250 kg3000

1.25 T  (  )

495 kg
650 kg
885 kg

1062 kg

700 kg5500

600 700 mm

(mm)

920 kg4500
1290 kg3300
1500 kg2500

1.5 T  (  )

A B

21

 

 

 

  / 

 

 

 

1  500 mm 

2  560 mm 

 1500 kg

500 mm

560 mm

1500 kg

geprüfte
Sicherheit
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 mm  1530  1930  1530  1930
 mm  85  85  40  40

 mm  1530  1930  1530  1930
 mm  1970  2370  1970  2490

 mm  540  540  252 ~ 800  252 ~ 800
 mm  250  250  860 ~ 1230  860 ~1230

 kg  530  560  670  700
  x  x  mm  692 x 1725 x 1970  692 x 1725 x 2370  692 x 1765 x 1970  692 x 1765 x 2370

  201 221 63  201 221 64  201 221 65  201 221 66

 

 1000 kg
 1150 mm

 600 mm
 25 mm

 (  /  ) 5 / 10%
 1360 mm

AST , 1200 mm  2200 mm
AST , 800 mm  2140 mm
AST , 1200 mm  2297 mm
AST , 800 mm  2297 mm

 1.2 kw / 24 V
 1 kw / 24 V

 120 Ah / 24 V
 (  /  ) 5 / 5.2 km / h
 (  /  ) 76 / 197 mm / s
 (  /  ) 106 / 110 mm / s

 50 Hz / 220 V
 15 A / 24 V

 ! 84 x  70 mm
 ! 100 x  40 mm
 ! 252 x  89 mm

 

 

 

 

  / 

 

 / 763 / 1235 mm

1000 kg

NEW
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 mm  5000

 kg  1500
 mm  60

 mm  5520
 mm  570
 mm  1070

 mm  600
 mm  1740
 mm  17 ~ 137

 mm  80
 mm  1800

AST  mm  2650

 kw / V
 kw / V

 Ah / V

 3.3 / 24
 3.0 ( AC )
 400 / 24

 (  /  )   km / h
             mm / s
              mm / s

 8.5 / 10
 110 / 160
 300 / 140

        Hz / V
             A / V

 50 / 220
 50 / 24

 (  x  )    mm
             mm
             mm

 80 x 70
 150 x 47
 250 x 100

         x  x  mm  970 x 2090 x 2204
 kg  1960
  201 221 82

600 kg

950 kg5000

600 1070 mm

(mm)

1.5 T  (  )

 2255 mm 
  2 
  1740 mm,

 

 

 

 

 

 8%  15%
 

  
DIN12053:70dB(A)

 1500 kg,  5 

1500 kg

NEW

geprüfte
Sicherheit
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 mm  3000  3500

 mm  90  90
 mm  3477  3977

 mm  570  570
 mm  1070  1070

 mm  600  600
 mm  1786  1786

AST   
 800 x 1200 mm 

1200 mm  mm  2631  2631
800 mm  mm  2575  2575

 kw / V
 kw / V

 Ah / V

 2.2 / 24
 0.75 / 24
 240 / 24

 2.2 / 24
 0.75 / 24
 240 / 24

 (  /  )    km / h
          mm / s
          mm / s

 6.2 / 6.5
 110 / 140
 120 / 120

 6.2 / 6.5
 110 / 140
 120 / 120

  Hz / V
          A / V

 50 / 220
 30 / 24

 50 / 220
 30 / 24

 (  x  )     mm
          mm
          mm

 80 x 70
 150 x 47
 250 x 70

 80 x 70
 150 x 47
 250 x 70

  x  x  mm  850 x 2058 x 2007  850 x 2058 x 2257

A  1000 kg  kg  890  910
  201 221 67  201 221 69

B  1500 kg  kg  1260  1260
  201 221 68  201 221 70

620 kg

400 kg

500 kg3500

600 700 mm

(mm)

750 kg3000

1 T  (  )

620 kg

960 kg

1000 kg3500

600 700 mm

(mm)

1200 kg3000

1.5 T  (  )

  1500 kg.  3.5 
 

 

 2 
 

 

 

 

 2 

A

B

1500 kg

NEW

geprüfte
Sicherheit
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 mm  3300

 mm  200
 mm  4165

 mm  1000
 mm  850

 mm  190
 mm  1560

AST  mm  1150

  kw / V
 kw / V

 Ah / V

 3 / 24
 1.2 ( AC )
 240 / 24

 (  /  )     km / h
               mm / s
               mm / s

 3.8 / 4
 90 / 120
 140 / 120

          Hz / V
               A / V

 50 / 220
 50 / 24

 (  x  )      mm
               mm
               mm

 250 x 70
 150 x 60
 250 x 80

  x  mm  1657 x 2310

A 500 kg   mm  950
 kg  2520

  201-221-83

B 1000 kg   mm  1100
 kg  3240

  201-221-84

  850 mm.

  500 kg  1000 kg

  950 mm  1100 mm 
 

 

 

 

 

  DIN12053 70dB(A)

 0.95 1000 kg500 kg

NEW

471
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