
mm  1  2 
 mm  2500  3500  4500  5500  3000  4000  5000
 mm  35  35  35  35  35  35  35

 mm  3570  4570  5570  6570  3800  4800  5800
 mm  1070  1070  1070  1070  950  950  950

 mm  -  -  1575  1825  -  1386  1720
 mm  500  500  500  500  500  500  500

 mm  1750  1750  1780  1780  1550  1550  1550

AST  
 800 x 1200 mm 

1200 mm  mm  2650  2650  2680  2680  2500  2500  2500
800 mm  mm  2650  2650  2680  2680  2550  2550  2550

 kw / V
 kw / V

 Ah / V

 3.3 / 24
 1.6 / 24
 320 / 24

 3.3 / 24
 1.6 / 24
 320 / 24

 3.3 / 24
 1.6 / 24
 320 / 24

 3.3 / 24
 1.6 / 24
 320 / 24

 2.2 / 24
 1.2 ( AC) 
 270 / 24

 2.2 / 25
 1.2 ( AC )
 270 / 24

 2.2 / 26
 1.2 ( AC )
 270 / 24

 (  /  )      km / h
           mm / s
           mm / s

 4.5/5
 95 / 120
 200 / 150

 4.5 / 5
 95 / 120
 200 / 150

 4.8 / 5
 95 / 120
 200 / 150

 4.8 / 5
 95 / 120
 200 / 150

 5.5 / 6
 130 / 200
 420 / 410

 5.5 / 6
 130 / 200
 420 / 410

 5.5 / 6
 130 / 200
 420 / 410

      Hz / V
           A / V

 50 / 220
 40 / 24

 50 / 220
 40 / 24

 50 / 220
 40/24

 50 / 220
 40/24

 50 / 220
 55 / 24

 50 / 220
 55 / 24

 50 / 220
 55 /2 4

 (  x  )      mm
           mm

 150 x 82
 250 x 82

 150 x 82
 250 x 82

 150 x 82
 250 x 82

 150 x 82
 250 x 82

 210 x 85
 250 x 70

 210 x 85
 250 x 70

 210 x 85
 250 x 70

  x  x  mm
 

 1270 x 2185
 1885

 1270 x 2185
 2385

 1270 x 2235
 2235

 1270 x 2235
 2560

 990 x 2080
 2070

 990 x 2080
 1920

 990 x 2080
 2250

A 1250 kg   kg  1405  1470  1870  2070  1700  1800  1900
  201 221 71  201 221 72  201 221 73  201 221 74  201 221 79  201 221 80  201 221 81

B 1500 kg   kg  2050  2150  2250  2420  -  -  -
  201 221 75  201 221 76  201 221 77  201 221 78  -  -  -

390 kg
510 kg
780 kg

660 kg5000

600 700 mm

(mm)

850 kg4000
1250 kg3000

1.25 T  (  )

495 kg
650 kg
885 kg

1062 kg

700 kg5500

600 700 mm

(mm)

920 kg4500
1290 kg3300
1500 kg2500

1.5 T  (  )

A B

21

 

 

 

  / 

 

 

 

1  500 mm 

2  560 mm 

 1500 kg

500 mm

560 mm

1500 kg

geprüfte
Sicherheit

467
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