
*

      

 kg  1000  1500  1000  1500
 mm  600  600  600  600

 mm  36  40  36  40
 (  x ) mm  1070 x 100  1070 x 100  1070 x 100  1070 x 100

 mm  500  500  500  500
 mm  660  660  740  740
  /  o / o  3 / 5  3 / 5  2 / 3  2 / 3

 mm  1700  1700  1740  1740
AST , 

 800 x 1200 mm 
1200 mm  mm  2800  2800  2800  2800
800 mm  mm  2850  2850  2850  2850

 kw / V
 kw / V

 Ah / V

 5 / 48
 2.2 / 48
 400/48

 8.2 / 48
 2.2 / 48
 400 / 48

 5 / 48
 2.2 / 48
 400 / 48

 8.2 / 48
 2.2 / 48
 400 / 48

 (  /  )        km / h
              mm / s
              mm / s

 7 / 7.2
 190 / 200
 500 / 400

 7 / 7.2
 190 / 200
 500 / 400

 7 / 7.2
 190 / 200
 500/ 400

 7 / 7.2
 190 / 200
 500 / 400

         Hz / V
              A / V

 50 / 380
 50 / 48

 50 / 380
 50 / 48

 50 / 380
 50 / 48

 50 / 380
 50 / 48

 (  x  )         mm
              mm

 250 x 80
 280 x 100

 250 x 80
 280 x 100

 250 x 80
 280 x 100

 250 x 80
 280 x 100

  x  mm  1020 x 2360  1020 x 2360  1100 x 2390  1100 x 2390
 3000 mm  mm  3800  3800  3800  3800

 mm  2086  2086  2086  2086
 kg  2140  2540  2200  2400
  201 224 47  201 224 48  201 224 51  201 224 52

 5000 mm  mm  5800  5800  5800  5800
 mm  2240  2240  2240  2240

 kg  2540  2740  2600  2800
  201 224 49  201 224 50  201 224 53  201 224 54

  600 mm,  600 mm 

 

 

 

 

 

 

  7.4 

210 kg

300 kg

730 kg
5000

600 1000 mm

(mm)

1000 kg
3000

1 T  (  )

300 kg

460 kg

950 kg
5000

600 1000 mm

(mm)

1500 kg
3000

1.5 T  (  )

NEW
1500 kg
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*

 mm  3000  5000

 kg  1000  1000
 mm  36  36

 mm  3565  5600
   x   mm  950 x 100  950 x 100

 mm  600  500
 mm  560  560

 mm  1600  0
  /  mm  100 / 100  100 / 100

 mm  2090  2090
 mm  1200  1220

AST  
 

1200  mm  2700  2700
 800  mm  2850  2850

 kw / V
 kw / V

 Ah / V

 3 / 24
 2.2 / 24
 360 / 24

 3 / 24
 2.2 / 24
 360 /24

 (  /  )   km / h
         mm / s
         mm / s

 5.8 / 6.0
 110 / 150
 150 / 110

 5.8 / 6.0
 150 / 250
 80 / 100

    Hz / V
         A / V

 50 / 220
 45 / 24

 50 / 220
 45 /2 4

 (  x  )    mm
         mm

 250 x 80
 280 x 100

 250 x 80
 280 x 100

  x  x  mm  850 x 2270 x 2155  850 x 2290 x 2250
 kg  2075  2175
  201 224 55  201 224 56

 

 

 

 

 

 

100 kg

200 kg

500 kg
5000

600 1000 mm

(mm)

1000 kg
3000

1 T  (  )

NEW

1000 kg

475

1 

: 400-888-3018
: export@noko.com

=
3 



*

 kg  1000

 mm  3200
 mm  35

 mm  3950
   x  mm  800 x 100

 mm  400
 mm  220 ~ 610

 mm  140
   /  O  1 / 7 

 mm  1440
AST  mm  2585

 mm  80
   /  %  8 / 8

 kw / V  2.0 / 24
 kw / V  2.0 / 24

 Ah / V  300 / 24
 (  /  )  km / h  4.9 / 6

 mm / s  100 / 140
 mm / s  181 / 175

  Hz / V  50 / 220
 A / V  40 / 24

 (  x  )  mm  300 x 180
 mm  300 x 180

  x  mm  932 x 2376
 mm  2210

 kg  1700
  201 816 25

  MOS 

 

 

  CURTIS 

 

 1000 kg  3.2 

200 kg

400 kg

400 kg
3200

400 800 mm

(mm)

700 kg
2500

1 T  (  )
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y x

l2

l4

l

c
Q

l1

h7

h2

h4
h3

m
2 m
1

sh8

h6
h1

o

o

o

o

a/2
Ast

a/2

b1
0

e
b5 b4 b3 b1

1
b1

Wa

 gk   2000

 mm 500
  x  x  mm  1070

 mm 380
 mm 1466

 (  x  )  mm  406
 mm  406

 mm 1180
 mm 600

   /  O  2 / 2
 mm 2200
 mm 1068
 mm 928
 mm 90
 mm 80
 mm 1820

, 1000 x 1200 1200  mm  2880
, 800 x 1200 800  mm  2930

  /   km / h  8 / 8.3
 mm / s  190 / 200
 mm / s  500 / 400

 /  %  10 / 12
 kw  5 / 48
 kw  8.2 / 48

 V /Ah  510 / 48
 gk 860
 rab 160

  mm  2440
 mm  1950

 mm 1378
 3   mm  3800

 mm  2086
 mm  0

 kg  3620
  201 221 94

 5   mm  5800
 mm  2240

 mm  1700
 kg  3920
  201 221 95

 6.2    mm  7000
 mm  2740

 mm  2100
 kg  4020
  201 221 96

 

 

 48V 

 

 

  : ExsdIIBT4

390 kg

875 kg

1250 kg

625 kg
6200

600 1000 mm

(mm)

1400 kg

2000 kg

5000

3000

2 T  (  )
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300 kg

700 kg

600 kg6000

600 700 mm

(mm)

1100 kg4500

1.6 T  (  )

600 kg

1000 kg

900 kg6000

600 700 mm

(mm)

1400 kg4500

1.8 T  (  )     

 T  1.6  1.8
 mm  500  500

  x  x  mm  920 x 100 x 35  920 x 100 x 35
 mm  371  371

 mm  1400  1400
 /   kg  3900 / 700  4200 / 800

 kg  900 / 2100  800 / 2400
 (  x  )  mm  18 x 7-8  18 x 7-8

 mm  15 x 4.5-8  15 x 4.5-8
 mm  902 / 175  902 / 175

 mm  +100 / -100  +100 / -100
 mm  2000  2000z

 mm  980  980
 mm  525  525
 mm  890  890

 mm  90  90
 mm  90  90

 mm  1643  1643
 1200  mm  3479  3479

 800  mm  3514  3514
 mm  0  0

  /   km / h  13 / 13  13 / 13
 mm / s  290 / 490  280 / 480
 mm / s  445 / 445  435 / 435

  /   ( 60  ) N  12 / 8  12 / 8
 ( 5  ) N  15 / 10  15 / 10

  /  30  %  12 / 15  12 / 15
 ( 5  ) %  15 / 20  15 / 20

  10   /  s  6 / 5  6 / 5
 kw  2 x 4  2 x 4
 kw  9.2  9.2

 V /Ah  48 / 500  48 / 500
 kg  860  860

 bar  120  120
  mm  2899  2899

 mm  1979  1979
 mm  1070  1070
 3   mm  4010  4010

 mm  1975  1975
 mm  0  0

 /  o  6.5 / 6.5  6.5 / 6.5
 kg  3080  3140
  201 202 72  201 205 62

 4.5   mm  5480  5480
 mm  2025  2025

 mm  1475  1475
 /  o  3.5 / 5.0  3.5 / 5.0

 kg  4200  4300
  201 210 62  201 210 63

 6   mm  6980  6980
 mm  2575  2575

 mm  2025  2025
 /  o  3.5 / 5.0  3.5 / 5.0

 kg  5400  5500
  201 209 58  201 210 85

  ZAPI 

 30 
 

 SEM 

 

90
 180o 

  100 mm,

 

 

 

 

  ZF 

 

 

 

 

1800 kg
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 3 4
 

1130 kg

1550 kg

1200 kg6000

600 700 mm

(mm)

1900 kg4500

2 T  (  )

1230 kg

1700 kg

1600 kg6000

600 700 mm

(mm)

2100 kg4500

2.5 T  (  )      

 T  2  2.5   
 mm  500  500

  x  x  mm  1070 x 122 x 40  1070 x 122 x 45
 mm  465  465

 mm  1500  1500
 /   kg  4400 / 800  5400 / 900

 kg  1000 / 2200  900 / 2950
 (  x  )  mm  7 x 12 - 12 PR  7 x 12 - 12 PR

 mm  18 x 7 - 8 - 14 PR  18 x 7 - 8 - 14 PR
 mm  960 / 950  960 / 950

 mm  +100 / -100  +100 / -100
 mm  2110  2110

 mm  1020  1020
 mm  560  560
 mm  890  890

 mm  125  125
 mm  125  125

 mm  2080  2100
 1200  mm  3810  3830

 800  mm  3940  3960
 mm  0  0

  /   km / h  12.0 / 12.5  12.0 / 12.5
 mm / s  240 / 450  240 / 450
 mm / s  440 / 440  440 / 440

  /   ( 60  ) N  15 / 10  15 / 10
 ( 5  ) N  20 / 15  20 / 15

  /  30  %  12 / 15  12 / 15
 ( 5  ) %  15 / 20  15/20

  10   /  s  6 / 5  6/5
 kw  2 x 5.5  2 x 5.5
 kw  8.6  8.6

 V /Ah  48 / 620  48 / 620
 kg  1060  1060

 bar  120  120
  mm  3445  3470

 mm  2375  2400
 mm  1150  1150
 3   mm  3990  3990

 mm  2085  2085
 mm  160  160

 /  o  6 / 12  6 / 12
 kg  4130  4300
  201 202 73  201 210 84

 4.5   mm  5490  5490
 mm  2060  2060

 mm  1390  1390
 /  o  6 / 6  6 / 6

 kg  5350  5450
  201 210 64  201 210 66

 6   mm  6990  6990
 mm  2610  2610

 mm  1990  1990
 /  o  3 / 6  3 / 6

 kg  6550  6650
  201 210 65  201 210 86

90

 ZF 

 ZF 

,

2500 kg
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