
 m  8  10  10  12  14  16

 kg  380  230  450  320  230  200
      x  mm  810 x 2270  810 x 2270  1120 x 2270  1120 x 2270  1120 x 2270  810 x 2640
      x  mm  810 x 900  810 x 900  1120 x 900  1120 x 900  1120 x 900  810 x 900

 kg  113  113  113  113  113  113
 mm  2100  2100  2200  2200  2200  2650
    /  mm  100 / 19  100 / 19  100 / 19  100 / 19  100 / 19  100 / 19

 O  2 ~ 3  2 ~ 3  2 ~ 3  2 ~ 3  2 ~ 3  2 ~ 3
 %  25  25  25  25  25  25
 kw / V

 Ah / V / PC
 3 / 24
 210 / 24 / 4

 3 / 24
 210 / 24 / 4

 3 / 24
 210 / 24 / 4

 3 / 24
 210 / 24 / 4

 3 / 24
 210 / 24 / 4

 3 / 24
 210 / 24 / 4

        /  s
           km / h
          km / h

 22 / 54
 3.5
 0.8

 28 / 40
 3.5
 0.8

 28 / 38
 3.5
 0.8

 45 / 36
 3.5
 0.8

 84 / 38
 4
 0.8

 88 / 60
 4
 0.8

     Hz / V
          A / V

 50 / 220
 25 / 24

 50 / 220
 25 / 24

 50 / 220
 25 / 24

 50 / 220
 25 / 24

 50 / 220
 25 / 24

 50 / 220
 25 / 24

 mm  1870  1870  1870  1870  1870  2220
        x  mm  381 x 127  381 x 127  381 x 127  381 x 127  381 x 127  381 x 127

      x  mm
              mm
               mm

 810 x 2480
 2210
 1860

 810 x 2480
 2340
 1880

 1150 x 2480
 2340
 1860

 1150 x 2480
 2470
 1990

 1150 x 2480
 2590
 2170

 1150 x 2480
 2590
 2170

 kg  1840  2020  2180  2430  2760  2800
  201 213 55  201 213 56  201 213 57  201 213 58  201 224 57  201 227 50

 16 m
 

  0.9 m
 3.56 

 

 

 

 

 

 

 

 EN280,  ANSI / ASME 
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